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Auftraggeber Soudal N.V., 51371 Leverkusen

1 Gegenstand

1.1 Probekérperbeschreibung

Produkt Impragniertes Fugendichiungsband aus Schaumkunststoff
Hersteller urspringliche Auftraggeber
Produktbezeichnung Soudaband PRO BG 2
Material / Basis Polyurethan-Weichschaum
Dichie (100 + 15) kg/m?® fUr bmax < 15 mm
{130 + 15) kg/m?® flr bmax > 15 mm
Impragnierung auf Acrylatbasis
Klebeflache einseitig selbstklebend
Klebstoffart auf Acrylatbasis
geprifte Dimensionen *} 20/ 9 — 20 (Nennfugenbreite 12 mm)
(tr / buin = bmax) [mm] 25/ 9 — 20 {Nennfugenbreite 12 mm)
8/1-2
12/2-6
15/6-15
20/11-25
30/24-42

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung der Probekérper im ift Rosenheim bzw. beim
ursprunglichen Auftraggeber. Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind
Angaben des urspringlichen Auftraggebers. (Weitere Herstellerangaben sind mit * gekenn-
zeichnet.}

2  Durchfiihrung
21 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den urspriinglichen Auftraggeber.

Angeliefertes Probenmaterial:

Art teilweise als Rollenware, teilweise vorgerichtet in Prifvorrich-
tungen

Anlieferung im ift hinterlegt

Registriernummer im ift hinterlegt

2.2 Verfahren

Pie Prifungen wurden nach den Vorgaben der DIN 18542 fiir Beanspruchungsgruppe 2
durchgeflhrt und sind in Tabelle 1 zusammengestellt.
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Tabelle 1 Priifungen nach BG 2
Priifung nach
Nr. Eigenschaft DIN 18542, Grundlagen zur Prifung
Abschnitt
_ DIN EN 12114 : 2000-04, Wir-
Fugendurchiasskoefiizient a < 1,0 m®(h m) metechnisches Verhalten von
4 | bei 10 Pa Druckunterschied 7und 8o | Gebauden — Luftdurchlassigkeit
. o o von Bauteilen — Laborpriifverfah-
Luitdichtheit mit a < 1,0 m%[h m (daPa)™] ren
E DIN 18542 : 2008-02 *)
. . . DIN EN 1027 ; 2000-06, Fenster
2 ichlaﬁg(;gg;ndlchtheﬂ von Fugen bei 7und 8.3 und Tiren — Schiagregendicht-
P = a heit — Prifverfahren
Temperaturwechselbestdndigkeit von . "
3 —20 °C bis +60 °C 8.5 E DIN 18542 : 2008-02 *)
E DIN 18542 : 2008-02 *);
4 Vertraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen 8.7 ift-Richtlinie: Vertraglichkeit von
his +60 °C : Cichtprofilen mit Anstrichen auf
Holz, 1983-08
DIN EN i80 12572 : 2001-09,
Warme- und feuchtetechnisches
5 | Wasserdampidurchlassigkeit 89 Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten — Bestimmung der
Wasserdampfdurchldssigkeit
DIN 4102-1 : 1998-05, Brandver-
halten von Baustoffen und Bau-
teilen, Teil 1: Bausioffe - Begriffe
6 |Brandverhalten 8.10 - Anferderungen und Priifungen

DIN 4102-16 : 1998-05, Brand-
verhalten von Baustoffen und
Bauteilen, Teil 16: Durchfihrung
von Brandschachtpriifungen

¥} Zum Zeitpunkt der Priifungen verdffentlichte Fassung. Es gibt inhaltlich keine Anderungen zu

Randbedingungen
Abweichung

DIN 18542 : 2009-07

entsprechend den Normforderungen

Sofern Abweichungen zu den Prifverfahren bzw. den Prifbe-

dingungen vorliegen, sind diese zu den einzelnen Prifungen
jeweils dokumentiert.
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2.3 Priifmittel
Tabelle 2  Priifmittel
Priifung nach | -
Nr.| DIN 18542, Prifmittel Gerdatenummer
Abschnitt
8.2 Fensterprifstand. Der Prifstand wird durch das ift 26010
2 83 Rosenheim in jahrlichem Turnus kalibriert.
Warmeschrank 22159
4 85 Frostschrank 22824
' Normalklima 22040
Messschieber 22884
5 8.7 Wérmeschrank 22159
. Nermalklima 22040
Die Priifung wurde bei der MPA Bau Hannover
6 8.9 durchgefiihrt. Siehe Prifbericht Nr. 053822.1 — Hu _

vom 25.01.2006 des urspringlichen Auftragge-
bers.

Die Prifung wurde im ift Rosenheim, Brandschutz-
7 8.10 zentrum Nirnberg, durchgefihrt. Siehe Prifzeug-
nis P- 261 43154 — ift vom 19.04.2010.

2.4  Prufdurchfiihrung

Datum/Zeitraum November 2005 bis Dezember 2008
Prifer Wolfgang Jehi, Dipl.-Ing. (FH)
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3  Einzelergebnisse
31 Luftdichtheit

Die Probekdrperherstellung erfolgte durch den urspriinglichen Auftraggeber entsprechend
DIN 18542, Abschnitt- 8.2 und Bild 5.

Die Prifung der Luftdurchlassigkeit des Dichtungsbandes Soudaband PRO BG 2 erfolgte
jeweils bei der vom Hersteller vorgegebenen Maximalfugenbreite b, nach DIN EN 12114
bei Druckstufen von 50/100/150/200/250/300/450/600 Pa entsprechend DIN 18542, Anhang
A,

Die Einzelergebnisse sind beim urspringlichen Auftraggeber (Prifbericht 105 33676/3) hin-
terlegt.

Die Anforderung an den Fugendurchlasskoeffizienten (a-Wert) mit a < 1,0 m®[h m (daPa)"
und die Anforderung an die Luftdichtheit mit a < 1,0 m¥[h m (daPa)**] wurde von allen ge-
priften Dichtungsbanddimensicnen erflllt.

3.2  Schlagregendichtheit von Fugen

Probekorper entsprechend Abschnitt 3.1.

Die Prifung der Schlagregendichtheit von Fugen mit dem Dichtungsband Soudaband PRO
BG 2 erfolgte jeweils bei der vom Hersteller vorgegebenen Maximalfugenbreite by,,,. Die Prii-
fung erfolgte in Druckstufen entsprechend DIN EN 1027 (Bild 1).
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Bild 1 Darstellung der Druckstufen und des zeitlichen Verlaufes

Die Einzelergebnisse sind beim urspriinglichen Auftraggeber {Priifbericht 105 33676/3) hin-
terlegt.

Bis zu einer Druckdifferenz von Ap = 300 Pa war kein Wassereintritt zur Raumseite zu beo-
bachten. Die Mindestanforderung an die Schlagregendichtheit der Beanspruchungsgruppe 2

 (BG 2) wurde erfiilit.



QiFenFasiPROJEKTEVIOSAIET_I50 - Soudald3167_3 Lides

Nachweis Fugendichtungsband nach DIN 18542 fur BG 2
Blatt 6wvon 8

Priifbericht 105 41732/3 U vom 28. April 2010
Auftraggeber Soudal N.V., 51371 Leverkusen

ROSENHEIM

3.3 Temperaturwechselbestindigkeit

Die Probekorperherstellung erfolgte durch den urspringlichen Auftraggeber entsprechend
den Vorgaben in DIN 18542, Abschnitt 8.5 und Bild 7.

Die Temperaturwechselbesténdigkeit wurde, abweichend zu den Normvorgaben, in ginem
grofkeren Temperaturbereich von 30 °C bis +380 °C bei der vom Hersteller vorgegebenen
Minimalfugenbreite by, geprift.

Nach der Priifung und einem Tag Lagerung im Normalklima wurden an den Kontaktflachen
keine Verfarbungen und Veranderungen festgesteilt. Abwandern von Impragnat wurde nicht
beobachtet. Die Rickstellung des gepriften Dichtungshandes Soudaband PRO BG 2 sechs
Stunden nach dem Offnen des Probekérpers lag im Mittel (ber der vom Hersteller vorgege-
benen Maximalfugenbreite by.x.

Die Einzelergebnisse sind beim urspringlichen Auftraggeber {Prifbericht 105 33676/3) hin-
terlegt.

Die Anforderung an die Temperaturwechselbesténdigkeit wurde erflllt.

3.4 Vertraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen

Die Probekérperherstellung erfolgte durch das ift Rosenheim entsprechend den Vorgaben in
DIN 18542, Abschnitt 8.7, mit einer Nennfugenbreite von 12 mm. Ergénzend zu den Vorga-
ben der Norm wurde die Vertraglichkeit zusatziich mit Acrylglas aus PMMA, Stahl blank,
Stahl verzinkt, Edelstahl, Kupfer und Aluminium geprift.

Die Einzelergebnisse sind beim urspriinglichen Auftraggeber (Priifbericht 105 33676/3) hin-
terlegt.

Es wurden keine funktionsbeeintrachtigenden Veranderungen an den Kontaktflichen sowie
im direkten Randbereich des Dichtungsbandes festgestellt. Die Anforderung an die Vertrag-
lichkeit mit angrenzenden Baustoffen wurde erfUllt.

3.5  Wasserdampfdurchlissigkeit

Die Probekérperherstellung erfolgte durch die Priifstelle.

Die Wasserdampfdurchldssigkeit des Dichtungsbandes Soudaband PRO BG 2 wurde bei ei-
ner Fugenbreite von 12 mm entsprechend den Vorgaben der DIN 18542, Abschnitt 8.9 ge-
priift.

Uber die Untersuchung liegt vom urspriinglicher Auftraggeber ein Priifbericht Nr. 053822.1 -
Hu vom 25. Januar 2006 der Materialprifanstalt fiir das Bauwesen, Hannover, vor.

Die Anforderung an die Wasserdampfdurchldssigkeit mit s4 < 0,5 m wurde erfiilit.
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3.6 Brandverhalten

Uber die Untersuchung liegt ein Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis 261 43154 vom
19. April 2010 vom ift Rosenheim, Brandschutzzenirum Nirnberg vor. Daraus geht hervor,
dass die Anforderungen an das Brandverhalten nach DIN 4102-1 fiir Baustoffklasse B2 vom
Dichtungsband Soudaband PRO BG 2 erfiillt werden.

3.7  Ubertragbarkeit

Aufgrund der durchgeflbrten Prifungen nach DIN 18542, Abschnitt 8.2 und 8.3 an ausge-
wahlten Dichtungsbanddimensionen kdnnen die Ergebnisse auf das vom Hersteller ange-
gebene Lieferprogramm des Dichtungsbandes Soudaband PRO BG 2 (Anlage 1) fiir die
Beanspruchungsgruppe 2 (BG 2) entsprechend der Ubertragungsregein nach DIN 18542,
Abschnitt 7, beriragen werden. Bild 2 zeigt die grafische Darstellung des Lieferprogramms
und der gepriften Dichtungsbanddimensicnen

Ubertragungsregel
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Bild2  Anwendung der Ubertragungsregel nach DIN 18542, Abschnitt 7, Bild 4
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4  Auswertung

4.1 Gegeniiberstellung der Anforderungen und Einzelergebnisse
Die Auswertung der ermittelten Teilergebnisse ist in Tabelle 3 zusammengesiellt.

Tahelle 3 Zusammensiellung der Anforderungen und Ergebnisse filr das Dichtungsband
Soudaband PRC BG 2

Prifung nach . Anforderungen nach Geprifter Ergebnis der
DIN 18542 Eigenschaft - Fugenguarschnitt -
Abschnit g DIN 18542 fir BG 2 % /b in mm Prifung

Fugendurchlasskoeffizient n
7 a b%i 10 Pa a<1,0m?/[h-m-{daPa)] 8/2 Anforderung
8.2 . 1216 erflllt
Luftdichtheit a < 1,0 m® h-m-(daPa)’?] 15/ 16
. . 20725
7 Schlagregendlchthelt von Ap > 300 Pa 30/ 42 Anford_grung
8.3 Fugen bel Ap erfllit
Temperaturwechsei- . o Anforderung
85 | pesiandigkeit von (-20 bis +60) °C 2519 erfiilt *)
Vertraglichkeit mit angren- . o 20/12 Anforderung
8.7 | zenden Baustoffen bis +60 °C 25 /12 erfilll
Wasserdampfdurchlassig- Anforderung
8.9 ket Sq = (1 X t7) s¢=0,5m 20/12 erfiillt
810 |Brandverhalten B2 50/ 30 Anforderung
erflllt

*) abweichend zur Norm mit erweitertem Temperaturbereich {-30 °C bis +90 °C)

4.2 Bezeichnung

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse werden die Anforderungen der DIN 18542 firr die Be-
anspruchungsgruppe 2 vom Dichtungsband Soudaband PRO BG 2 erflillt. Es darf somit be-
zeichnet werden mit

Fugendichtungsband DIN 18542 - BG 2

ift Rosenheim
25, Mérz 2010
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Nachfolgende Tabelle zeigt das vom Auftraggeber angegebene Lieferprogramm fiir das
Dichtungshand Soudaband PRO BG 2 und die daraus fir die Priifung nach Abschnitt 7 aus-
gewahlten, ungilnstigsten Querschnitte.

Tabelle Lieferprogramm Soudaband PRO BG 2 und gepriifte Dichtungsbanddimensionen (fett ge-

QiFenFas\PROJEKTEV 05143167 _lso - Soudaltd3167_3 U.doe

druckt)
Bezeichnung t Brmin = Pmax te / Dimax *)
[mm] [mm] [-]
8/1-2 8 4
10/1-2 10 5
16/1-2 15 7.5
20/1-2 20 10
25/1-2 25 1-2 12,5
30/1-2 30 15
401-2 40 20
50/1-2 50 25
10/1-4 10 2,5
15/1-4 15 3,75
20/1-4 20 5
25/1-4 25 1-4 6,25
30/1-4 30 7,5
40/1-4 40 10
50/1-4 50 12,5
12/2-6 12 2
15/2-6 15 2,5
20/2-6 20 3,33
25/2-6 25 2-6 4,17
30/2-6 30 5
40/2-6 40 6,67
50/2-6 50 8,33
15/4-9 15 1,67
20/4-9 20 2,22
25/4-9 25 4.9 2,78
30/4-9 30 3,33
40/4-9 40 4,44
50/4-9 50 5,55
15/5-12 15 1,25
20/5-12 20 1,67
25/5-12 25 51 2,08
30/5-12 30 2,5
40/5-12 40 3,33
50/5-12 50 417
15/6-15 15 1
20/6-15 20 1,33
25/6-15 25 1,67
30/6-15 30 6-15 2
40/6-15 40 2,67
50/6-15 50 3,33
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Bezeichnung te Brmin - Bmax tr / Dmax 7)
[mm] [mm] [-]
20/9-20 20 1
25/9-20 25 1,25
30/9-20 30 9-20 1,5
40/9-20 40 2
50/9-20 50 25
20/11-25 20 0,8 i
25/11-25 25 1
30/11-25 30 11-25 1,2
40/11-25 40 1,6
50/11-25 50
30/18-34 30 0,88
35/18-34 35 1,03
40/18-34 40 18- 34 1,18
50/18-34 50 1.47
30/24-42 30 0,71
40/24-42 40 24 - 42 0,95
50/24-42 50 1.19

*} Die Auswah! der gepriften Dichtungsbanddimensionen beinhaltet auch den ungiinstigsten

{gréfkten) Kompressionswert.



