
 

 

 

 

  Technisches Datenblatt 
 

SWIPEX 

Stand: 10.12.2014  Seite 1 von 1 

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, 
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung 
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer 
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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Produktbeschreibung:  
SWIPEX ist ein extra großes Reinigungstuch für 
alle Fälle. 
 
Produkteigenschaften: 
- Entfernt  rasch und nachhaltig frische, nicht 

ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe (Silicone, MS 
Polymer

®
, PU, Acryl...), PU-Schaum, Farben 

und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und 
vielen glatten Oberflächen. 

- Eine sichere Alternative zu herkömmlichen 
Reinigern 

- Wirkungsvoller als Wasser und Seife 
- Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflege-

mittel 
 
Anwendung: 
- Entfernen  von frischen, nicht ausgehärteten 

Kleb-/Dichtstoffen (Silicone, MS Polymer
®
, PU, 

Acryl...), PU-Schaum, Farben und vieles mehr 
von Händen, Werkzeugen und vielen glatten 
Oberflächen. 

- Reinigen von allgemein verschmutzten Flächen 

 
Lieferform: 
Dosierspender mit 100 Reinigungstüchern (6 pro 
Karton) 
 
 
 

 
Haltbarkeit: 
24 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter 
Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und  
trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut 
verschließen und kurzfristig verbrauchen. 
 
Untergründe: 
Alle glatten Oberflächen. Auf empfindlichen 
Oberflächen bitte vorher immer einen 
Verträglichkeitstest durchführen. Nicht auf porösen 
Untergründen, wie z.B. unbehandeltes Holz 
verwenden. 
 
Verarbeitung: 
Ziehen Sie ein Tuch aus dem Schlitz und 
verschließen Sie die Box sofort, damit weitere 
Tücher nicht austrocknen. Entfernen Sie die 
frischen, nicht ausgehärteten Materialflecken. Je 
frischer der Fleck, desto einfacher ist die 
Reinigung. Eine glänzende Oberfläche erhalten 
Sie, wenn sie mit einem trockenen Tuch 
nachpolieren. 

 
Sicherheitsempfehlungen: 
Die übliche Arbeitshygiene beachten. 
Weitere Informationen zur Produktsicherheit und 
Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen 
auf dem Verkaufsgebinde. 
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