
WELKE KIT/LIJM VOOR WELKE SCHILDERSTOEPASSING? 
OPVULLEN 
 Kenmerk Basis Afwerking Binnen Buiten Krimpvrij Overschilderbaarheid Overschilderbaar na 

Opvullen van gaten en scheuren in gips, beton, etc. 

Soudafill Light Krimpvrij vulmiddel, opschuurbaar na 30 min Acrylaat Water   ★★★★ ★★★★ 15 minuten 

Opvullen van gaten en scheuren in hout 

Repair Express Hout* Snel drogende houtherstellingspasta Nitrocellulose Droog   ★★ ★★★ 60 minuten 

AFKITTEN 
 Kenmerk Basis Afwerking Binnen Buiten Krimpvrij Overschilderbaarheid Overschilderbaar na Elasticiteit Sanitaire voegen, contact met water 

Afkitten van aansluitvoegen met beperkte beweging 

Acryrub* De beste allrounder Acrylaat Water    ★ ★★★ Doorharding 12,5%  

Acryrub CF2 Crackfree & snel overschilderbaar Acrylaat Water   ★ ★★★★ 10 minuten 7,5%  

Afkitten van aansluitvoegen met meer beweging 

HMX Facade PRO* Super elastisch & geschikt voor buiten HMX Water   ★★ ★★★ Doorharding 25%  

HMX Sanitary PRO* Ideaal voor keukens & badkamers HMX Water   ★★ ★★★ Doorharding 25%  

Soudaseal 211 Interior Crackfree, snel overschilderbaar & krimpvrij Hybride Finisher   ★★★★ ★★★★ 10 minuten 20%  

Fix ALL® Flexi* Lijm en kit in 1, hoge elasticiteit Hybride Finisher   ★★★★ ★★ Doorharding 20%  

Fix ALL® Crystal Lijm en kit in 1, kristal helder Hybride Finisher  ** ★★★★ ★★ Doorharding 20%  

Afkitten van beglazingsvoegen 

Glaskit TS* Overschilderbare beglazingskit Hybride Finisher   ★★★★ ★★★★ Doorharding 25%  

Afkitten van voegen, zonder overschilderen 

Soudaseal 215LM* Kit voor façadevoegen Hybride Finisher   ★★★★ ★ Doorharding 25%  

Silirub Color* Kit voor allerlei voegen in RAL-kleuren Silicone Finisher   ★★★★  Niet overschilderbaar 25%  

VERLIJMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kenmerk Basis Binnen Buiten Aanvangshechting Eindsterkte Open tijd Overschilderbaar Overschilderbaar na 

Verlijmen van decoratie / kleine constructiewerken 

MontagePro 140 Ideaal voor het verlijmen van plinten & sierlijsten Acrylaat   ★★★★ ★★★ 15 minuten ★★★ Doorharding 

Fix ALL® High Tack* Extra sterk, hoge initiële kleefkracht & elastisch Hybride   ★★★ ★★★★ 20 minuten ★★ Doorharding 

Fix ALL® Turbo* Supersnel, handvast na 20 minuten Hybride   ★ ★★★★ 5 minuten ★★ Doorharding 

Soudaseal Mirror Ideaal voor het verlijmen van spiegels Hybride   ★ ★★★ 10 minuten ★★ Doorharding 

Soudal LVT 20FE Ideaal voor het verlijmen van vloerbedekkingen Dispersie   ★ ★★ 20 minuten  Niet overschilderbaar 

Verlijmen van behangpapier 

Universal wall adhesive PRO Transparant opdrogende glasweefsel- & vliesbehanglijm Dispersie   ★★ ★★ 20 minuten ★★ Doorharding 

LEGENDE 
 Geschikt 
* Beschikbaar in meerdere kleuren 
** Buiten enkel als lijm te gebruiken (zie technische fiche) 

★ Hoe hoger het aantal sterren, hoe beter de performantie op deze eigenschap 
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OPVULLEN 

Binnen gaten & scheuren opvullen in gips, beton, etc.                    

Binnen of buiten gaten & scheuren opvullen in hout                    

AFKITTEN – Aansluitvoegen met overschilderen 

Binnen afkitten tussen 2 muren       **             

Binnen afkitten tussen muur & plafond       **             

Binnen afkitten tussen muur & plint       **             

Binnen afkitten tussen muur & sierlijst       **             

Binnen afkitten tussen plafond & sierlijst       **             

Binnen afkitten tussen muur & tegel       **             

Binnen afkitten tussen muur & deurkader     *  **             

Binnen afkitten tussen muur & raamkader     *  **             

Binnen afkitten tussen muur & meubel     *  **             

Binnen afkitten tussen muur & trap       **             

Binnen afkitten tussen muur & toilet       **             

Binnen afkitten tussen vloer & plint                    

Binnen afkitten in badkamers tussen muur & bad (+ 
watercontact) 

 
       ** **    

      

Binnen afkitten in badkamers tussen muur & wastafel (+ 
watercontact) 

 
       ** **    

      

Binnen afkitten in keukens tussen muur & aanrecht (+ 
watercontact) 

 
       ** **    

      

Buiten afkitten tussen 2 gevels        **            

Buiten afkitten tussen gevel & deurkader        **            

Buiten afkitten tussen gevel & raamkader        **            

AFKITTEN – Beglazingsvoegen met overschilderen 

Binnen of buiten afkitten tussen glas & raamkader                    

AFKITTEN – Voegen zonder overschilderen 

Binnen afkitten tussen vloer & plint                    

Buiten afkitten tussen 2 gevels                    

Buiten afkitten tussen gevel & deurkader                    

Buiten afkitten tussen gevel & raamkader                    

VERLIJMEN – Decoratie- & constructiewerken 

Binnen plinten of sierlijsten verlijmen           ***         

Binnen vloerbedekkingen verlijmen                    

Binnen of buiten andere decoratie verlijmen                    
Binnen of buiten een spiegel verlijmen                    
Binnen of buiten kleine constructiewerken uitvoeren                    

VERLIJMEN – Behangen 

Binnen verlijmen van glasweefsel- & vliesbehangpapier                    

  

 LEGENDE 
 Meest aanbevolen product voor deze toepassing volgens Soudal 
 Ook geschikt voor deze toepassing 
* Bij voegen met meer beweging (bv. 1 ondergrond = hout) 
** Beste hybride alternatief indien acrylaten / HMX niet gewenst zijn 
*** Beter product bij het verlijmen van plinten of sierlijsten in badkamers of op niet-poreuze ondergronden 


