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Technische gegevens

Basis Polyurethaan

Consistentie Stabiel schuim, thixotroop

Uithardingssysteem Vochtdoorhardend

Huidvorming About 8 minutes - 30 mm adhesive bead

Kan bijgesneden worden na About 60 minutes - 30 mm adhesive bead

Volle kracht About 12 hours - 30 mm adhesive bead

Thermische geleidbaarheid (λ) 0,037 W/m.K

Postexpansie Minimal

Afschuifsterkte EN 12090 0,142 N/mm²

Afschuifmodulus EN 12090 0,489 N/mm²

Treksterkte EN 1607 0,19 N/mm²

Technische fiche

Productomschrijving

Bouwlijm is een ééncomponentig, vochtuithardend, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim. 
Efficient and economical permanent bonding of insulation panels and plasterboard in building and construction.

Eigenschappen

 � Verkort de werktijd tot 30%
 � Uitstekende aanvangshechting, zelfs bij lage temperaturen
 � Zuinig in gebruik door nauwkeurige toepassing
 � Blijft flexibel, wordt niet bros
 � Egaliseert oneffen oppervlakken
 � Beperkte paaluitzetting voor snelle en nauwkeurige installatie van isolatieplaten en gipsplaat
 � Aanzienlijke ruimte- en gewichtsbesparing in vergelijking met conventionele lijmmortels, enz.
 � Snelle uitharding, het werk kan ongeveer 1 uur na het aanbrengen doorgaan
 � Oplosmiddelvrij
 � Bestand tegen een verscheidenheid aan oplosmiddelen, verven en chemicaliën
 � Veroudert of rot niet, schimmel- en meeldauwbestendig, maar niet UV-bestendig
 � Water resistent (niet waterdicht)
 � One can covers up to 10 m² of insulation.

Toepassingen

 � Economische, schone, spaarzame en duurzaam veilige verlijming van isolatieplaten
 � Verlijming van gipskarton-/gipsvezelplaten in de droogbouw.
 � Geschikt voor het verlijmen van niet-dragende wanden, bv. scheidingswanden, schermwanden, kelderroeden, stenen rekken, enz., van 

betonprecisieblokken (cellenbeton, kalkzandsteen, gips, holle bakstenen...).
 � Opvullen van holle ruimten tussen afzonderlijke isolatie-elementen.
 � Geschikt voor de verlijming van isolatieplaten op basis van polystyrol (EPS + XPS), polyurethaan (PUR/PIR) en fenolharshardschuim voor platte daken, 

perimeters, gevels, isolatie-/draineerelementen, kelderplafonds, binnenisolatie enz.
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Temperatuurbestendigheid -40°C → +90°C

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

 � Soorten ondergronden 
Alle gangbare ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, koude bituminen, zand of leisteen gecacheerde bitumineuze platen, 
polystyreen, polyurethaan en fenolharsschuim, corrosiebestendige staalplaten, vezelcement, cellenbeton, spaanplaat, gipsplaat, gipsvezelplaat, 
vezelcement, harde PVC en emulsieverven. Kleefoppervlakken moeten stabiel, schoon, vrij van luchtbellen en vrij van scheidingsmiddelen zoals 
talk, vet, olie, enz. zijn. Suitable are building moist, but not wet (water film, standing water) substrates. Any cement slurries and sinter layers on 
mineral substrates must be removed mechanically. Bubbles in bituminous sheeting must be removed To ensure perfect adhesion, the bituminous 
sheeting should have a fully covered surface. Hecht niet aan PE, PP, PTFE en siliconen. Alle ondergronden moeten worden getest op geschiktheid met 
betrekking tot hechting en compatibiliteit.

Verwerking

 � Verwerkingsmethode 
Dek voordat u het product gebruikt alle aangrenzende gebieden af ter bescherming tegen vervuiling. Bij winderige omstandigheden moeten 
voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat Bouwlijm geen componenten, objecten of personen in de buurt kan besmetten. 
Good ventilation must be ensured for indoor use. Wear protective goggles and gloves. Screw the straw to the valve and shake the can about 20 
times downwards so that the contents are mixed well to ensure an optimum adhesive quality and high yield. After extended periods of non-use, the 
can must be shaken again to obtain the required adhesive quality! The can must be held vertical during application. Tijdens het spuiten moet een 
afstand van 1 tot 2 cm worden aangehouden tussen de spuitmond en de isolatieplaat/ondergrond. Oefen binnen ongeveer 8 minuten druk uit op het 
isolatiepaneel (20°C-65% RH – deze tijd is korter bij hogere temperatuur/vochtigheid en langer bij lagere temperatuur/vochtigheid). Niet aantikken 
of panelen verwijderen en opnieuw aanbrengen, omdat dit de lijmstructuur beschadigt en de kleefkracht aanzienlijk vermindert. Vooral bij hoge 
temperaturen en een lage luchtvochtigheid kan de uitharding worden versneld door de lijmparel licht met water te spuiten. 
  When finished, wait approximately 1 minute until the foam stops dripping out. Detach the butterfly plug from the cap and screw it on top of the red 
Soudamax adapter. Clip cap back in place to lock trigger. 
 
  Hergebruik: Schroef voor hergebruik de soudamax-adapter los van de buis. Richt het slangetje naar de grond met de bus rechtop en haal de 
trekker van de genius gun een of twee keer over voordat u de soudamax-adapter weer op de buis schroeft. Then unscrew the red T-plug from the red 
Soudamax adapter at the end of the straw to start working. Perimeter insulation

 � Verlijmen van isolatiematerialen voor platte daken 
Apply Bouwlijm directly to the substrate. Pressure should be applied to the insulation panels for optimal contact and maintained using suitable 
weights for at least 15 minutes to prevent lifting and slipping through wind suction. The panels must not be subjected to traffic for about 2 hours. 
 
  Verbruik: Per m² lijmoppervlak zijn minimaal drie uniforme lijmparels met een minimale diameter van 30 mm nodig. Het aantal plakstrips volgens 
DIN 1055, deel 4, is afhankelijk van de regio, het dakoppervlak, de constructiehoogte, de hoek- en randgebieden en de te verlijmen materialen. De 
hoeveelheid aan te brengen lijm is afhankelijk van de windbelasting en moet worden verhoogd in hoek- en randgebieden. 
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 � Perimeter isolatie 
Bouwlijm vergemakkelijkt de installatie van isolatiepanelen in perimetergebieden volgens DIN 4108-2. (Niet geschikt om water mee aan te drukken!). 
Spuit Bouwlijm van onder naar boven met een rupsafstand van ongeveer 25 cm (minimaal drie parels per doorlopende plaat of minimaal twee latten 
voor korte panelen!) op de isolatieplaat of keldermuur. Druk het isolatiepaneel licht tegen de keldermuur. Werk van onder naar boven zonder opening. 
De isolatiepanelen moeten verspringend in hoeken van gebouwen worden verlijmd. De geïnstalleerde isolatiepanelen kunnen met een lange waterpas 
opnieuw worden afgesteld om eventuele na-uitzetting van de lijm binnen 8 minuten te corrigeren. De isolatie bereikt zijn uiteindelijke sterkte door de 
druk van de gevulde grond, grind of iets dergelijks. Het vullen moet binnen 14 dagen na het verlijmen plaatsvinden. 
 

 � Gevel- / muurisolatie 
In Duitsland is volgens ETAG-richtlijn 004 voor composietsystemen voor externe thermische isolatie met bepleistering goedkeuring van de 
bouwinspectie vereist voor het gehele composietsysteem voor thermische isolatie, inclusief goedkeuring van de gebruikte lijm door het Duitse 
Instituut voor Bouwtechnologie (DIBt). In dit gebied waarvoor goedkeuring vereist is, moet rechtstreeks contact worden opgenomen met de 
systeemaanbieder met de juiste systeemgoedkeuring! 
In alle andere gevallen is Bouwlijm ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten op binnenmuren en buitengevels! 
 
  The can must be held vertical during application. Apply a circular bead of Bouwlijm to the insulation panel with enclosed M/W to cover an adhesive 
area of minimum 40% with pressure applied. Wait at least 2 to maximum 8 minutes (20°C/65% R.H. – this time is shorter at higher temperature/
humidity and longer at lower temperature/humidity) and subsequently press the insulation panel against the wall. Work from bottom to top without 
gap. Insulation panels must be bonded staggered in outer corners of buildings. Installed insulation panels can be adjusted with a long spirit level 
after 10 to 15 minutes to correct any post expansion of the adhesive. It is recommended to fix the last installed insulation panel during breaks.

 � Kelder plafondisolatie 
Voor het werken boven het hoofd moet een geschikte veiligheidsbril worden gedragen! 
Bouwlijm heeft een zeer hoge initiële hechtsterkte en is daarom ideaal voor het permanent verlijmen van isolatieplaten op kelderplafonds, 
garageplafonds of andere overheadruimtes, ook zonder extra mechanische bevestiging. Geschikt zijn alle standaard isolatieplaten van polystyreen 
(EPS en XPS) en PUR/PIR van 500 x 500 mm met een maximale dikte van 100 mm en een maximaal gewicht van 400 g. Grotere en zwaardere 
isolatiepanelen en/of extra oppervlakken dienen binnen 15 minuten mechanisch bevestigd te worden. Dit is eenvoudig te doen met behulp van 
bijvoorbeeld plafondsteunen. Voorafgaand aan het aanbrengen moet de stabiliteit van de ondergrond worden gecontroleerd. Dit kan ook gebeuren 
met een afdichtingstapetest. Bij deze test wordt afdichtingstape op de ondergrond aangebracht en snel weer losgetrokken. Als er oude verf of 
pleisterwerk aan het plakband hecht, betekent dit dat de ondergrond niet de nodige stabiliteit heeft en moet worden versterkt of verwijderd. Bij krijt- 
en sterk zuigende ondergronden kan de hechting van de ondergrond worden verbeterd met een diepe solventprimer. Uitstekende betonbraam moet 
mechanisch worden verwijderd. 
 
  Op elk paneel van 500 x 500 mm moet ten minste één ronde en één hoekige zelfklevende schuimkraal met een minimale diameter van 30 
mm (ongeveer 40 g per paneel) worden aangebracht. Breng de lijm niet te dicht bij de buitenranden aan om te voorkomen dat het overtollige 
over de randen gaat wanneer er druk op het isolatiepaneel wordt uitgeoefend. Voordat het isolatiepaneel aan het plafond wordt bevestigd, moet 
Bouwlijm 3 tot maximaal 6 minuten staan om de vereiste beginsterkte te bereiken. Het isolatiepaneel kan vervolgens aan het plafond worden 
gelijmd. Het paneel moet voorzichtig in de gewenste positie worden geplaatst en er moet druk worden uitgeoefend zonder te tikken (beschadigt de 
lijmstructuur). Het volgende isolatiepaneel moet 5 minuten na het eerder verlijmde paneel worden verlijmd, zodat het op zijn plaats blijft wanneer 
het volgende paneel wordt verlijmd. Isolatiepanelen moeten in het midden extra worden bevestigd met een geschikt isolatieanker onder ongunstige 
hechtingsomstandigheden. 
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 � Binnenisolatie / droge voering 
Voorafgaand aan het aanbrengen moet de stabiliteit van de ondergrond worden gecontroleerd. Dit kan ook gebeuren met een afdichtingstapetest. Bij 
deze test wordt afdichtingstape op de ondergrond aangebracht en snel weer losgetrokken. Als er oude verf of pleisterwerk aan het plakband hecht, 
betekent dit dat de ondergrond niet de nodige stabiliteit heeft en moet worden versterkt of verwijderd. Bij krijt- en sterk zuigende ondergronden kan 
de hechting van de ondergrond worden verbeterd met een diepe solventprimer. Verwijder uitstekende betonbraam of overtollig pleisterwerk. Bouwlijm 
egaliseert oneffen oppervlakken tot 30 mm. 
 
  Binnenisolatiepanelen: Breng Bouwlijm aan op ongeveer 2 cm afstand van de rand van het paneel als een ronde kraal van 30 mm en op het 
paneeloppervlak in lijnen of een W-vorm. Er moet voor worden gezorgd dat het contactoppervlak van de lijm ongeveer 40% is na het uitoefenen 
van druk. De lijm moet altijd rond worden aangebracht, ook voor paneeluitsparingen, doorvoeringen, enz., om circulatie van de binnenisolatie aan 
de achterkant te voorkomen. Na het aanbrengen van Bouwlijm, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, ongeveer 3-6 minuten laten 
uitdampen. Dit zorgt ervoor dat een optimale kleefkracht wordt bereikt met minder naafzetting. Plaats vervolgens het isolatiepaneel op wiggen, 
lijn uit en oefen druk uit van onder naar boven. Tik niet op de panelen en verwijder ze niet, omdat dit de kleefkracht aanzienlijk kan verminderen. 
Breng indien nodig nieuwe lijm aan. Controleer na ongeveer 6 tot 10 minuten of de juiste zit en stel opnieuw in met een waterpas/waterpas. Randen 
van wanden, plafonds en vloeren, openingen en doorvoeringen moeten volledig luchtdicht en geluidsgeïsoleerd worden opgevuld met Bouwlijm. Na 
minimaal 1 uur kan het werk worden voortgezet. Bouwlijm kan ook worden gebruikt voor het monteren van elektrische installatiedozen. 
 
  Gipsplaat: In tegenstelling tot binneninstallatie zijn drie verticale lijmparels voldoende voor de installatie van gipsplaat breder dan 50 cm. Voor 
plaatbreedtes onder de 50 cm moeten minimaal twee lijmparels worden aangebracht. 
 

 � Precisie-blokverlijming van beton 
Bouwlijm mag niet worden gebruikt voor onderdelen die goedkeuring behoeven, bijv. dragende wanden en wanden die relevant zijn voor de veiligheid! 
Voor gebruik binnenshuis moet voor een goede ventilatie worden gezorgd! 
Reinig de lijmoppervlakken, verwijder losse deeltjes en bevochtig. Breng twee Bouwlijm lijmparels met een diameter van ongeveer 30 mm aan op 
de ondergrond en vervolgens op alle verdere betonprecisieblokken. De lijmparels moeten op ongeveer 50 mm afstand van de steenrand parallel 
aan horizontale en verticale voegen worden aangebracht. Stenen: positioneren/verbinden en uitlijnen binnen minimaal 2 tot maximaal 8 minuten 
(20°C/65% R.V. – deze tijd is korter bij hogere temperatuur/luchtvochtigheid en langer bij lagere temperatuur/luchtvochtigheid). Als eenmaal 
samengevoegde stenen worden verwijderd, moeten nieuwe lijmparels worden aangebracht. Laat overtollige lijm uitharden en verwijder vervolgens, 
bijv. met een spatel. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur kan er na minimaal 60 minuten verder gewerkt worden. De lijm bereikt zijn volledige 
sterkte na minimaal 12 uur. 
 

 � Andere toepassingen 
Door zijn uitstekende hechtingseigenschappen, verminderde schuimvorming en snelle eindsterkte is Bouwlijm geschikt voor tal van 
verlijmingstoepassingen. Bouwlijm is ideaal voor de installatie van isolatiepanelen in de bouw en constructie. Het aanbrengen van zolderisolatie, 
dagkanten en bekledingen en het verlijmen van muurrandstroken zijn slechts enkele voorbeelden. 
 
  General note: Do not load/subject the bond to traffic within the curing time of about 2 hours! All open joints within the insulation can be filled out 
with Bouwlijm. Trim protruding, fully cured adhesive with a sharp knife. Bouwlijm can be painted or plastered after curing. 
 

 � Bustemperatuur 
+5 °C tot +25 °C

 � Omgevingstemperatuur 
+5 °C tot +35 °C
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 � Oppervlaktetemperatuur 
+5 °C tot +35 °C

 � Reinigingsmiddel 
Met Soudal Gun & Foamcleaner of Swipex voorafgaand aan het uitharden, vervolgens met PU Remover of mechanisch verwijderen.

 � Reparatiemethode 
Repareer met Bouwlijm.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Draag handschoenen en veiligheidsbril.
Uitgehard schuim mechanisch verwijderen, nooit wegbranden.
Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Oranje 
Verpakking: Diverse maten verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Soudal website of een Soudal vertegenwoordiger. 
Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C, Rechtop bewaren is 
aangewezen.

Opmerkingen

 � Bevochtig oppervlakken met een watersproeier voor aanbrengen van het product.
 � Als u in lagen moet werken, herhaalt u de bevochtiging na elke laag.
 � Voor niet gangbare ondergronden adviseren wij een hechtingstest.
 � Niet UV- resistent, uitgehard polyurethaanschuim moet worden beschermd tegen UV-blootstelling door overschilderen, afdichten met afdichtmiddelen 

(bijv. Siliconen, polyurethaan, acryl of hybride polymeer) of afdekken.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van 
aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande 
experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


