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Referentienummer DOP: 230976 
 

 
 
Unieke identificatiecode van het product: 

 
Soudal Soudagum LM 

 
Het beoogde gebruik van het bouwproduct: 

 
Vloeibaar aangebrachte waterondoorlatende producten voor gebruik onder keramische tegels 
gebonden met kleefstoffen - Eisen, beproevingsmethoden, beoordeling en verificatie van 
prestatiebestendigheid, classificatie en markering 
Type: DM 
Klasse: O1 
 

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties: 
 
EN 14891:2012 

 
Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het 
bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: 
 

Systeem 3 
 
Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5): 

 
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium 

 
De aangemelde instantie: 

 
ZAG, NB 1404 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van 
typeonderzoek onder systeem 3. 
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Aangegeven prestaties: EN 14891:2012 
 

Essentiele Kenmerken  Prestatie 

Initial tensile adhesion strength > 0,5 N/mm² 

Tensile adhesion strength after water contact > 0,5 N/mm² 

Tensile adhesion strength after heat ageing > 0,5 N/mm² 

Tensile adhesion strength after freeze-thaw-cycles > 0,5 N/mm² 

Tensile adhesion strength after contact with lime water > 0,5 N/mm² 

Waterproofing Geen lek 

Crack bridging ability under standard conditions (23°C) > 0,75 N/mm² 

Crack bridging ability at low temperature (-5°C) > 0,75 N/mm² 

 
 
 

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door 
 

 
 
Levi Peeraer 
 
Junior Technical Product Manager 
B-2300 Turnhout, Belgium, 02/05/2021 
 


