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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten
en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook
aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten
aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
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Technische gegevens:

Basis calciumchloride

Consistentie zoutkorrels

Product:
Navulling Vochtvanger is een handige navulkous
voor de Vochtvanger.
Dankzij de krachtige absorptiewerking voorkomt dit
systeem schimmelvlekken en geurtjes.

Eigenschappen:
- Gebruiksklaar
- Sterke vochtabsorptie
- Handige navulkous

Toepassingen:
Navulling voor de Vochtvanger
Vochtabsorptie in huis, caravan, boot, buitenverblijf
of tuinhuisje

Leveringsvorm:
Verpakking: kous van 450 g, 1 Kg of 2.5 Kg

Houdbaarheid:
1 jaar in ongeopende verpakking op een droge en
koele plaats.

Veiligheidsaanbevelingen:
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zie de verpakking voor meer informatie

Opmerkingen:
Zie ook de technische fiche van de Vochtvanger
voor informatie over dit systeem


